KRAFTFAHRT-BUNDESAMT

- Federal Motor Transport Authority of Germany -
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Typgenehmigungsbehorde
nach den
Richtlinien der Europdischen Gemeinschaften (EG),

Regelungen der Economic Commission for Europe (ECE) der UN
und der

StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Mitteilung ilber die Genehmigung

fiir einen Typ eines Fahrtrichtungsanzeigers nach der Regelung

Nr. 50 einschliefilich der Ergidnzung 2

Communication concerning approval

of a type of direction indicator pursuant to Regulation No. 50

including supplement 2

Nummer der Genehmigung: 00633 Erweiterung Nr.: =
Approval No.: Extension No.:
1. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:

Trade name or mark of the device:

>

Typhezeichnung der Einrichtung:
Manufacturer's name for the type of device:
BL_1000

Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Guide EKellermann Produkt-
entwicklung und Handel

D-48167 Minster

Gegebenenfails Name und Anschrift seines Vertreters:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfdllt - not applicable

Eingereicht zur Genehmigung am:
Submitted for approval on:
23.06.1997

Technischer Dienst:

Technical service responsible for conducting approval tests:
Lichttechnisches Institut der Universgitidt EKarlsruhe

D-76128 Karlsruhe

Datum des Gutachtens:
Date of test report:
08.07.1997

Nummer des Gutachtens:
Number of test report:
BLE 004



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flansburg

e

Nummer der Genehmigung: 00693 Erweiterung Nr.: -
Approval No.: Extension No.:

9.

10,

1l.

12.

13,

14,

15.

16.

Kurzbeschreibung:
Concise description:

Leuchtenkategorie: 11
By category of lamp:

Farbe des ausgestrahlten Lichts: bernsteinfarbig
Colour of light emitted: amber

Anzahl und Kategorie der Glilhlampen: 1 x H21W
Number and category of filament lamp(s):

Anbringungsstelle des Genehmigungszeichens:
Position of approval mark:

auf der vorderen Abschlufscheibe

on the front lens

Grund (Grinde) der Erweiterung (falls erforderlich):
Reason(s) for extension (if applicable):
entfdllt - not applicable

Die Genehmigung wird erteilt
Approval granted

Ort: D-24932 Flensburg
Blace:

Datum; 31.07.1997
Date:

Unterschrift: Im Auftrag

Bartelsen

Dieser Mitteilung ist eine Liste der Unterlagen beigefiigt, die bei der
Genehmigungsbehdrde hinterlegt sind. Diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhdltlich,

The list of documents deposited with the Administrative service which has
granted approval is annexed to this communication and may be obtained on
request.

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
by-clauses and information to legal remedy

1 Gutachten mit Anlagen - test report with enclosures



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 00693 Erweiterung Nr.:=-

Fiir die Gerdte wird folgendes Genehmigungszeichen zugeteilt:

fiir linksseitigen Anbau fiir rechtsseitigen Anbau
11 11
50R-00693 wemlp <= 50R-00693

Auf den Gerdten, die flir den rechtsseitigen Einbau 180° um die Bezugsachse

gedreht werden, darf das Genehmigungszeichen auf dem Kopf stehend angebracht
sein.

Jede Einrichtung muf deutlich lesbar und dauerhaft mit

der Fabrik- oder Handelsmarke,
dem Genehmigungszeichen und
der Lampenkategorie

gekennzeichnet sein.

Das Genehmigungszeichen muf in seiner Ausfilhrung, Gréfie und Anordnung den For-
derungen der Regelung entsprechen und ist an der aus den Genehmigungsunterlagen
ersichtlichen Stelle so anzubringen, daf es auch dann noch deutlich lesbar ist,
wenn die Einrichtung am Fahrzeug angebracht ist.

Zeichen, die zu Verwechslungen mit dem Genehmigungszeichen fiihren k&nnen, diir-
fen auf den Erzeugnissen nicht angebracht werden.

Die Bezieher der Gerdte sind in einer mitzuliefernden Anbau-/Montageanleitung
auf den ordnungsgemdfen Anbau am Fahrzeug und der ausschlieflichen Verwendung
als vordere Fahrtrichtungsanzeiger hinzuweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt,
Fordestr. 16, D-24944 Flemsburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Lichttechnisches Institut 76128 Karlsruhe
Kaiserstralle 12

der Universitat Karlsruhe ot odofon 0721) 608 285012881
Priifstelle fir lichttechnische Telax 17 721 166
Einrichtungen an Fahrzeugen Teletex 721 186 =UNIKar

Telefax 0721 66 19 01

Besuchszeit nach Versinbarung

KraftfahrbBundesamT
09 JuLl 1897

An das
Kraftfahrt-Bundesamt
Fardestralle 16

i 2

24932 Flensburg

Gutachten

tiber die Prifung der Bauart fiir die Erteilung einer ECE-Genehmigung geméal? dem
Ubereinkommen vom 20. Mérz 1958 (iber die Annahme einheitlicher Bedingungen fir
die Genehmigung der Ausriistungsgegensténde und Teile von Kraftfahrzeugen und
tiber die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung

Mummer des Gutachtens BLK 004

Datum des Gutachtens : 08. Juli 1997 /Zeichen: Fe.

Gegenstand : Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie, 11 fir
Kraftrdder und diesen gleichgestellte Fahrzeuge

Typbezeichnung . BL 1000
Name und Anschrift des
Antragstellers 4 Firma Kellermann

in 52223 Stolberg
Datum des Priifantrages : 23. Juni 1997
Unterlageneingang 4 27. Juni 1997
Kennzei Prifmuster:

Anbaugerédt. Form vergleiche anliegende Zeichnung. Gehduse Metall, Streuscheibe
Kunststoff.

Fir das oben bezeichnete Fahrzeugteil wurde die Erteilung der ECE-Genehmigung be-
antragt. Die flr die Beurteilung notwendigen Muster und Unterlagen wurden hier vor-
gelegt.



Die Priifungen erfolgten nach der
ECE-Regelung Nr. 50

-Einheitliche Bedingungen fiir die Genehmigung von Begrenzungsleuchten,
SchluRleuchten, Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeigern und Beleuchtungsein-
richtungen fir das hintere Kennzeichen fir Fahrrdder mit Hilfsmotor, Kraftrader

und diesen gleichgestellte Fahrzeuge-
zum Ubereinkommen vom 20. Mérz 1958

Die MeRergebnisse sind getrennt beigefiigt, die geforderten Bedingungen werden er-
fullt, wenn die Angaben der anliegenden Zeichnung eingehalten werden.

Allgemeine Bemerkungen zu dem Fahrzeugteil:

Die Gerdte sollen in unterschiedlichen Ausfihrungsformen hergestellt werden. Die
einzelnen Ausfiihrungen sind auf einem gesonderten, dem Gutachten als Anlage B
beigefiigten Blatt beschrieben. Von uns aus bestehen keine Bedenken gegen die mit
ginem * gekennzeichneten Ausflihrungsformen, da ein nachteiliger EinfluB auf die
verlangte Wirkung der Geréte nicht zu erwarten ist.

Anbringungsvorschrift:

Fir die Anbringung der Leuchten am Fahrzeug sind die Angaben der beiliegenden
Zeichnung malgebend.

In der Anbauanleitung (Anlage 2) ist der linksseitige Anbau dargestellt, der rechtssei-
tige Anbau erfolgt spiegelbildlich.

Die Anlage A enthélt Angaben Uber die Lage der &ul3eren Grenzen der leuchtenden
Fliche nach der MefR- und Bewertungsmethode aus Anhang | Abs. 6.2 der Richt-
linie des Rates 93/92/EWG in der zur Zeit geltenden Fassung und der ECE-Regelung
Nr. 63 Abs. 2.6.3.

Bei den Messungen wurde festgestellt, daR ein die Einbaurichtung angebender Pfeil
erforderlich ist.

Das im Gutachten beschriebene Fahrzeugteil geniigt bei sachgeméfer Anwendung
und vorschriftsméRiger Anbringung den Anforderungen der ECE-Regelung Nr. 50.

Gegen die Erteilung der beantragten ECE-Genehmigung bestehen von hier aus keine
Einwénde.

: Anl A
e ::I:g: B Profstelle for lichttechnische
Zeichnungen Einrichtungen an Fahrzeugen
Mefprotokoll Der Prisfstellenleiier

A b}

i.V. (Dr. D. Kool3)



\nlage 1: Produktansicht, MaBe und Adapter Kallernsnn (\l ®

Anlage zum Gutachten vom:

BL_1000 0 8 JULI 1997

e B Priifstelle fur lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen
Der Prifstellenleiter

LY O A Ko

* Adapter
von 11,5 mm — 15,5 mm

*von 20 mm — 23 mm



hnlﬂga 2; Anbﬂl..llﬂge Kej‘ermann O

BL_1000

Ansichten des linken Fahrzeugblinkers in angebautem Zustand
Gliihlampe Kategorie H21W

Anlage zum Gutachten vom

0 8 JULI 1997
Prisfstelle fiir lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen
Der Priifstellenleiter

Ansicht von der Seite
1 B ﬁw

< Fahrtrichtung

Ansicht von hinten

horizontale

Ausrichtung J=re | e 0

Anbauwinkel-
bereich

Ansicht von oben
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0 8 JULI 1997
Priifstelle fir lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage 3: Position der Prifzeichen, Vorderes Glas

Der Priifstellenleiter
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Anlage zum Gutachten Nr. BLK 004
vom 08, Juli 1987

Lichttechnisches Institut
der Universitiat Karlsruhe

Priifstalla fir lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

MeBprotokoll

Fahrtrichtungsanzeiger flr Kraftréder und diesen gleichgestelite Fahrzeuge

Typ BL_1000

der Kategorie 11

der Firma Kellermann, 52223 Stolberg

Farbe des austretenden Lichtes: gelb in Ordnung
Bestlickung: Glihlampe Kategorie H21W

MeRwerte bei Normalanbau, geprift nach ECE-Regelung Nr. 50

Mindestwert der Lichtstérke in der Bezugsachse

H
Lichtstérke in relativen Einheiten bezogen auf Jg min
[(Mindestwerte %)
Muster - 20° |= 10° |= b5° oe he 10¢° 20¢°
v
o 20 20
10 122 64
50 10 20 70 20 10
36 108 145 44 23
1 Dn 36 5] 100 2] 36
136 245 177 115 45
- 5o 10 20 70 20 10
22 69 97 34 20
_10° 0 0
19 55 22
o 20 S
12 120 62
Eo 10 0 EL] 0 10
35 103 149 44 22
" 0° 36 a0 100 [T 38
136 246 176 109 46
_ 5@. 10 20 70 Fil 10
22 67 99 34 20
i o 20 0
19 57 22

Die Lichtstérkeverteilung ist im Gbrigen genligend gleichmél3ig, die im ganzen Bereich ver-
langte Mindestlichtstédrke wird nicht unterschritten und die hochstzuldssige Lichtstérke
wird in keiner Richtung tiberschritten.

Fiir die Richtigkeit

%54

Profstelle for lichttechnische

Einrichtungen an Fahrzeugen
Der Prifstellenleiter

LV Dr. A. -‘W




